
TECHNISCHE FICHE 
_____________________________________________________________________________________________ 

OMSCHRIJVING 
_____________________________________________________________________________________________ 

De Kunststof Etage 1” vloerverwarmingscollectoren worden steeds voorzien van volgende onderdelen: 

▪ Modulair opgebouwde verdeler bestaande kunststof modules
▪ Kunststof Polyamide 6.6 GF30
▪ Leverbaar in links en rechtse uitvoering
▪ Verzamelbalk voorzien van geintegreerde thermostatiseerbare groepsafsluiters M30 x 1,5
▪ Verdelerbalk voorzien van geintegreerde afsluitbare en inregelbare

flowmeters ( 0 - 2,5 l/min )
▪ Primaire 1” duimse aansluiting
▪ Voorzien van 2 thermometers, 2 ontluchters en 2 vul-aftapkranen
▪ Groepsaansluitingen 3/4” euroconus
▪ Montagebeugels
▪ 10 jaar garantie op de body, 2 jaar garantie op de appendages
▪ Aansluiting op alle types buis mogelijk: PEX-A, PEX-alu-PEX, PE-MD

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
_____________________________________________________________________________________________ 

ARTIKELNUMMER 
_____________________________________________________________________________________________ 

REF 170 801 002 tot 170 801 015 (2 tot 15 krringen) 

VLOERVERWARMINGSCOLLECTOR 
Kunststof Etage 1” 


