THERMODUCT

oppervlakteverwarming & koeling

TECHNISCHE FICHE

STAALNET

OMSCHRIJVING

Staalnet dient ter bevestiging van de vloerverwarmingsbuizen met binddraad of clipsen.

De netten hebben niet de functie de chape te wapenen.

Er dient nog steeds een aparte “chapemat” voorzien te worden voor de wapening van de chape (Zie WTCB).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

e Materiaal: gegalvaniseerd staal

e Dikte draden: 3 mm

e Opperviakte net: 2,41 m2 of 2,34 m?

e Raster: 10x10 of 15x15
ARTIKELNUMMER

REF 175 W91 010 voor raster 10x10 cm
REF 175 W91 515 voor raster 15x15 cm
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THERMODUCT

oppervlakteverwarming & koeling

TECHNISCHE FICHE

OMSCHRIJVING

MONTAGEACCESSOIRES
Vlechten op staalnet

Vlechttoestel:

= Passend voor alle gangbare buizen van & 14 — 25 mm
=  Geschikt voor staalnet van 3 mm en betonnetten
= Eenvoudige montage

Binddraad:
= Binddraad automatische vlechtmachine

ARTIKELNUMMER

VLECHTTOESTEL ENKEL IN BRUIKLEEN
BINDDRAAD REF 141 820 160

I WWW.THERMODUCT.BE

Yy / / A



THERMODUCT

oppervlakteverwarming & koeling

TECHNISCHE FICHE

STAALNET MONTAGEBEUGELS
Mini-clips

OMSCHRIJVING

Passend voor alle gangbare buizen van & 14 — 20 mm

Geschikt voor staalnet van 3 mm

Eenvoudige montage

Buis wordt 4 mm opgelicht, perfecte omsluiting van de buis door chape

ARTIKELNUMMERS

Mini-clips REF 126 001 702 voor buis van diam 17 en 18 mm
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